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Grundlagen: örtliche Vermessung Mai 2023
durch Grundstücks- und Vermessungsamt,
GK3-Koordinaten, Kataster - Stand: Mai 2023
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keine Anhebung der Fahrbahn vorgesehen
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Bearbeiter/-in
Rad- und Gehweg "In der Metzgersau"
zwischen Bronnzell und Kohlhaus
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AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Darstellung Sicherungs- und Ersatzmaßnahmen ergänzt

HB/RB/TB Hoch-, Rund-,Tiefbordstein

Grünfläche

ungeb. Bauweise

Bankett/ Schotterrasen

Asphaltbauweise

Laterne

und Halbmesser
Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke
Gefälle (-) und Steigung (+) in Prozent,
Neigungsbrechpunkt mit Angabe von

80.000 m+0.500 %
170.000 m

-1.000 %

H=5000 m

Tiefpunkt

Hochpunkt

E01

K

Straßenablauf

Kastenrinne

2.5 % Querneigung

Hecke wird entfernt

Zaun wird entfernt

Mauer wird entfernt

Zaun

Mauer

Z
uf

. Dammböschung
Bankett

Fahrbahn

Bankett
Einschnittböschung

L E G E N D E     (Planung)

Höhenpunkt Oberkante 
geplante Fahrbahn


